
  

Агрегаты электронасосные конденсатные типа ЭКН
для гражданского судостроения





  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Акционерное общество по производству лопастных гидравлических машин 

  
  

Описание

Агрегат электронасосный конденсатный ЭКН 300-100 предназначен для перекачивания
конденсата отработанного пара в судовых энергетических установках. Агрегат поставляется
со свидетельством, выдаваемым Российским морским регистром судоходства.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  28.13.1 

  Код классификатора ЕСКД :  362433 

  Код классификатора SFI:  35 

  Комплект поставки:  Насосы поставляются в комплекте с электродвигателем и пусковой
аппаратурой (по требованию Заказчика). 

  Максимальное рабочее давление, МПа:  100 

  Напряжение питания, В:  от 220 до 380 

  Потребляемая мощность, кВт:  132 

  Производительность, м3/ч:  300 

  Продукция ОПК :  Нет 

Назначение
  Агрегат электронасосный конденсатный ЭКН 300-100 предназначен для перекачивания
конденсата отработанного пара в судовых энергетических установках. Агрегат поставляется
со свидетельством, выдаваемым Российским морским регистром судоходства.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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