
  

BT24

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Центр пропульсивных систем АО "Центр судоремонта "Звездочка" 

  
  

Описание

Подруливающее устройство (ПУ) BT24 мощностью 2 МВт предназначено для улучшения
управляемости судна на малых скоростях хода.

Проектирование, изготовление, заводские испытания проходят в г. Северодвинске.

Адаптация проекта ПУ к проекту судна, согласование технической спецификации с
проектантом судна. Стендовые испытания ПУ перед отгрузкой заказчику под надзором РС.
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Выполнение гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания специалистами АО
«ЦС «Звездочка».

По запросу заказчика возможно выполнение шеф-монтажных, пуско-наладочных работ,
участие в швартовных, ходовых испытаниях

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  28.99.39 

  Продукция ОПК :  Нет 

  Диаметр винта, мм:  2500 

  Потребляемая мощность, кВт:  2000 

  Тяговое усилие, кН:  275 

  Диаметр туннеля, мм:  2550 

  Длина туннеля, мм:  2200 

  Комплект поставки:  Редуктор, гребной винт фиксированного шага, туннельная секция,
упругая муфта, протекторная защита, система управления, гребной электродвигатель,
преобразователь частоты, система смазки, комплект ЗИП.  

  Цена, млн. руб.:  Уточняется при согласовании объема поставки и привязки к проекту
судна 

  Группа по условиям эксплуатации:  Arc7 

  Масса, т:  64255 

Назначение
  ПУ BT24 является средством активного управления судном, обеспечивает его
маневренность, предназначено для установки на суда различных типов, в том числе с
ледовым усилением.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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