
  

Датчик наполнения трала SIS-40

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Общество с ограниченной ответственностью "Инженерная фирма "Симбия" 

/catalog/factory/445/


  
  

Описание

Рабочие частоты от 43 до 49 кГц
Максимальная глубина погружения в воду -1000 м
Дальность связи в воде от датчика SIS-40 до приемной антенны:
– до 1500 м – в составе Simrad PI;
– до 500 м – в составе Simrad FS70;
– до 2000 м – в составе Marport.
Ширина характеристики направленности передающей антенны - конус 60 - 70 градусов.
Источник питания - аккумуляторы напряжение 12,6 В, 1800 мА/час.
Включение питания датчика - сенсором при погружении в воду.
Время непрерывной работы от одной зарядки от 15 до 20 суток.
Зарядное устройство SI-V-03T - Simbia.
Масса на воздухе 3,4 кг.
Габариты (длина х ширина х диаметр) - (250 х 130 х 80) мм.
Диапазон рабочих температур от - 5 до +30 градусов Ц.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  28.99.39.190 

  Продукция ОПК :  Нет 

  Масса, кг:  3.4 

  Диапазон рабочих температур (наружный блок), °C:  от -5 до 30 

Назначение
  Датчик наполнения трала SIS-40 применяется на рыболовных судах, оснащенных приборами
контроля орудий лова производства Simrad и Marport. Датчик предназначен для определения
степени наполнения мешка трала объектами лова. SIS-40 является функциональным аналогом
датчиков Simrad PI, PX Cath sensors или Marport Cath sensors NFS-5-00. Эксплуатация датчиков
может осуществляться во всех районах мирового океана, где возможен траловый лов, при
любых скоростях траления и волнении моря.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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