
  

ДГА-80-В-А3-МПС

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Общество с ограниченной ответственностью "Морские пропульсивные системы" 

  
  

Описание

ДГА совместно с установленными датчиками, регуляторами напряжения и частоты и
локальной системой управления, АПС и защиты обеспечивает:
1. Устойчивую длительную одиночную работу ДГА и длительную параллельную работу двух
ДГА при ручной и автоматической синхронизации генераторов.
2. Кратковременную параллельную работу с береговой сетью на статических
характеристиках частоты и напряжения.
3. ДГА выдерживает возможный кратковременный ударный ток короткого замыкания
генератора.
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4. Готовность к автоматическому пуску от внешнего сигнала при нахождении в «горячем»
резерве.
5. Взаимосвязь локальной системы управления ДГА с ГРЩ, имеющем в своем составе систему
автоматизированного управления электроэнергетической системой.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  27.11.26.000 

  Код классификатора НСИ (ОСК):  279040190.001 

  Код классификатора SFI:  861 

  Комплект поставки:  Дизель-генераторный агрегат с местным щитом управления
устанавливается на общей раме. 

  Масса, т:  1300 

  Год начала производства:  2015 

  Выходная электрическая мощность, кВт:  88 

  Выходное напряжение, В:  400 

  Частота тока выходного, Гц:  50 

  Длина, мм:  1 

  Максимальная мощность, кВт:  80 

  Модель генератора:  Stamford UCM274Е1 

  Модель двигателя:  Deutz BF4М1013МС 

  Высота, мм:  1325 

  Удельный расход основного топлива при номинальной мощности в объектовых
условиях, г/(кВт*ч):  213 

  Группа по условиям эксплуатации:  Река-море 

  Род тока:  Переменный трехфазный 

  Продукция ОПК :  Нет 

Назначение
  Вспомогательный дизель-генераторный агрегат (ДГА) для электроснабжения судна  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги



  Информация не указана  
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