
  

Кабельные судовые лестницы серии MSL-T-40

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Общество с ограниченной ответственностью "АЙРОС-СИСТЕМ" 

  
  

Описание

Материал исполнения: Низкоуглеродистая сталь с покрытием грунт (PR),  Низкоуглеродистая
сталь методом горячего цинкования (HDG), Кислотостойкая нержавеющая сталь (316L/SS4).
Температура эксплуатации: от -60°С до + 60°С
Климатическое исполнение: УХЛ1, ОМ1, ТМ1, В1
Ширина кабельной лестницы: от 100 до 600 мм
Высота кабельной лестницы 40 мм
Толщина стали 4 мм
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Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  25.11.23.119 

  Продукция ОПК :  Нет 

  ГОСТ:  ГОСТ Р 52868-2021 

  Материал:  Низкоуглеродистая сталь с покрытием грунт (PR), Низкоуглеродистая сталь
методом горячего цинкования (HDG), Кислотостойкая нержавеющая сталь (316L/SS4) 

Назначение
  Судовые кабельные лестницы серии MSL-T-40 предназначены для прокладки кабельных
трасс в судостроении военного и гражданского назначения. Продукция включает в себя
полный набор фасонных элементов и аксессуаров.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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