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Описание

NavCom Gamma 100 поддерживает работу в двух ГНСС это ГЛОНАСС и GPS, работа по сигналу
L1 (1602,5625 1615,5 МГц) и коду С/Т глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС)
ГЛОНАСС и сигналу L1 (1575,42 МГц) и коду С/А системы ГНСС GPS. Имеет пять рабочих
дисплеев, с настраиваемыми отображаемыми параметрами. Дисплей 4.5-дюймовый LCD
экран, монохромный с высокой контрастностью. Пользовательский интерфейс на русском и
английском языках. Реализован режим приема дифференциальных поправок в протоколе
RTCM SC 104. ПИ NavCom Gamma 100 имеет два выходных порта для передачи информации в
формате NMEA 0183. Испольует физический интерфейс RS-422.

В ПИ NavCom Gamma 100 в качестве навигационного приемника мы используем модуль
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/COMPASS NV08C-CSM ТДЦК.434855.003 (сертификат соответствия
№03.009.0598) производства ЗАО КБ «НАВИС» Россия. Использование NV08C-CSM даёт
возможность работы со всеми видимыми спутниками из всех созвездий ГНСС. В настоящее
время мы используем только две системы ГНСС это ГЛОНСС и GPS. Возможности заложенные
в NV08C-CSM дают нам возможность поддерживать ПИ NavCom Gamma 100 на высоком
техническом уровне длительное время, обновляя программное обеспечение.

Gamma-100 обеспечивает контроль движения судна по заданному маршруту, использует
путевые точки, предотвращает отклонение от заданного направления.

Устройство оснащено функцией MOB («Человек за бортом»).

Отвечает всем национальным и международным требованиям.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  26.51.20.121 

  Код классификатора SFI:  412 

  ТУ:  ТУ 6589-006-96021685-2012 

  Группа по условиям эксплуатации:  Море, Река, Река-море 

  Тип видеомонитора индикаторного устройства:  Жидкокристаллический 

  Род тока:  Постоянный 

  Интерфейс подключения внешних устройств:  COM 

  Продукция ОПК :  Нет 

  Чувствительность, дБм:  165 

  Точность определения местоположения, м:  2.5 

  Точность определения скорости, м/с:  0.05 

  Точность определения времени, нс:  38 

  Частота обновления текущих координат, с:  1 

  Приемная частота и код:  ГЛОНАСС: L1-диапазон CT-код; GPS: L1-диапазон C/A-код 

  Разрешение индикаторного устройства:  240 х 160 



  Наличие подсветки:  нет 

  Напряжение питания, В:  от 12 до 24 

  Наличие аварийного питания:  нет 

  Время включения в рабочую готовность, мин:  5 

  Диапазон рабочих температур (внутренний блок), °C:  от -15 до 55 

  Диапазон рабочих температур (наружный блок), °C:  от -40 до 55 

Назначение
  Комбинированный приемоиндикатор (ПИ) ГНСС ГЛОНАСС/GPS NavCom Gamma 100,
предназначен для использования в навигационных целях на речных и морских судах,
скорость которых не превышает 125 км/ч (70 уз.).  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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