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Основная информация

  
  Предприятие  

  Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХНОЛОГИИ" 

  
  

Описание

МОБВ выполнен на единой раме с поддоном и узлом внешнего заземления.
Основные элементы модуля обработки балластных вод :
Реактор УФ (ультрафиолетового излучения)
Фильтр
Безразборная мойка CIP
Электрический шкаф
Производительность МОБВ – от 50 м3/час до 300 м3/час
Потребляемая мощность – 22 КВт, 35 КВт.
Процесс обработки балластных вод может проходить в два этапа:

/catalog/factory/474/


1 этап: балластировка
При балластировке, вода, поступающая в систему, сначала проходит через фильтр,
задерживающий организмы и частицы крупнее 50 мкм. Далее вода проходит обработку,
посредством ультрафиолетового облучения, внутри реактора УФ, что приводит к
уничтожению микроорганизмов за счет разрушения их клеточных мембран.
2 этап: дебалластировка
Балластная вода снова обрабатывается для исключения любого повторного роста
микроорганизмов, который мог бы произойти в балластных танках. При дебалластировке,
фильтр байпасируется для исключения возможности загрязнения в месте проведения
дебалластировки.
МОБВ подлежат техническому наблюдению Российского морского регистра судоходства.
МОБВ имеют вид климатического исполнения ОМ и категорию размещения 4 и 5 по ГОСТ
15150-69
(Примечание:
Согласно ГОСТ 15150-69:
климатическое исполнение ОМ – для макроклиматических районов, как с умеренно-холодным,
так и тропическим морским климатом, в том числе для судов неограниченного района
плавания
Категория размещения 4 - для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно
регулируемыми климатическими условиями.
Категория размещения 5 - для эксплуатации в помещениях (объемах) с повышенной
влажностью.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  27.11.5 

  Код классификатора ЕСКД :  362513 

  Код классификатора SFI:  801 

  Продукция ОПК :  Нет 

  Комплект поставки:  Модуль в сборе Шкаф питания и управления Комплект запасных
частей инструмента и принадлежностей (при наличии в заказе) Комплект эксплуатационных
документов Свидетельство РС (по требованию Заказчика) 

  Пропускная способность, м3/сут:  4080 

  Очищаемая среда:  Балластная вода 

  Напряжение питания, В:  400 

  Потребляемая мощность, кВт:  23 

Назначение
  Модули обработки балластных вод (МОБВ) ПБРМ.362512.0002, являются составной частью
балластной системы судна. Предназначены для обеззараживания балластной воды
ультрафиолетовым излучением. Отсутствие использования химических реагентов в процессе
обработки балластных вод уменьшает риск образования коррозии внутри системы.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют



Аналоги
  Информация не указана  
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