
  

Преобразователь вторичный ПВ-02

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Акционерное общество "Моринсис-Агат-КИП" 

  
  

Описание

Особенности вторичного преобразователя ПВ-02:
1. Отображение измерительной информации осуществляется на графическом индикаторе
прибора;
2. Возможность самодиагностики исправности (для ряда исполнений включая целостность
линий связи с первичным преобразователем);
3. Преобразователь ПВ-02 обеспечивает допусковый контроль и сигнализацию об отклонениях
контролируемого параметра от заданных значений (уставок) по заданному заказчиком
алгоритму (больше уставки, меньше уставки, выход за диапазон, ПИД-регулирование и т.д.);
4. Для установки преобразователя ПВ-02 взамен приборов серии К-140 (производства
Украины) без доработки оборудования заказов в комплект поставки может входить
специальное переходное устройство;
5. При поставках на экспорт преобразователь ПВ-02 по заказу может быть поставлен с
цветным дисплеем повышенной контрастности;
Входной информацией для вторичного преобразователя ПВ-02, в зависимости от исполнения,
являются унифицированные сигналы от первичных преобразователей в виде:
1. Напряжения постоянного электрического тока от 0 до 10 В;
2. Силы постоянного электрического тока от 4 до 20 мА;
3. Сопротивления термопреобразователей типа 100 П, 50 П;
4. Цифрового интерфейса RS-485;
5. Выходного сигнала преобразователей давления МИД, ДМ;

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  26.51.52.190 

/catalog/factory/495/


  Код классификатора SFI:  85 

  Зарубежные аналоги:  К-140 производства Украины 

  Группа по условиям эксплуатации:  Река-море 

  Род тока:  Переменный трехфазный 

  Частота тока питания, Гц:  50 

  Продукция ОПК :  Двойного назначения 

  Диапазон рабочих температур (внутренний блок), °C:  от -20 до 60 

  Диапазон рабочих температур (наружный блок), °C:  от -20 до 60 

  Влажность (внутренний блок), %:  98 

  Влажность (наружный блок), %:  98 

  Масса, т:  0.0025 

  Интерфейсы подключения:  RS-485 

  Измеряемый параметр:  Температура, давление, влажность, расход, уровень,
концентрация, электрического напряжение тока, электрическое сопротивление. 

  Наличие аварийного питания:  нет 

  Потребляемая мощность, кВт:  0.002 

  Напряжение питания, В:  220 

  Срок службы полный, г:  25 

  Цена, млн. руб.:  0.108 

Назначение
  Преобразователь вторичный ПВ-02 предназначен для одноканального измерения и контроля
температуры, давления, влажности, расхода, уровня, концентрации, электрического
напряжения, тока, сопротивления и др. совместно с соответствующими первичными
преобразователями (первичные преобразователи в комплект поставки не входят). Область
применения - устройства судовой автоматики и диагностики.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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