
  

ЩСВ и ЩСП

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Акционерное общество Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика" 
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Описание

ЩСВ - автоматические переключатели сетей.
ЩСП - автоматические переключатели сетей- пускатели.
ЩСВ, ЩСП предназначены для применения в судовых электроэнергетических системах в
качестве вводных выключателей или переключателей, переключателей цепей распределения
электрической энергии и для ручного управления асинхронными электродвигателями в
электрических цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц с числом
полюсов от 1 до 4.
Обслуживание одностороннее, с лицевой стороны; исполнение подвесное, вертикальное
расположение; ввод кабелей снизу (иное оговаривается в заявке при заказе);
изготавливаются в стальных корпусах.
Комплектность поставки: ключ для замков; паспорт на изделие; руководство по эксплуатации
(при указании в лицевом листе); эксплуатационная документация.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  27.12.31.000 

  Код классификатора ЕСКД :  656339 

  Продукция ОПК :  Нет 

  Примечание:  Рабочая температура от + 5 °С до +45 °С 

  ТУ:  ДРФИ. 656339.012 ТУ 

  Степень защиты (наружный блок):  IP55 по ГОСТ 14254 

  Климатическое исполнение:  В5 

  Номинальный ток, А:  до 400 

  Группа по условиям эксплуатации:  Море (сертификат РМРС) 

Назначение
  ЩСВ, ЩСП предназначены для применения в судовых электроэнергетических системах в
качестве вводных выключателей или переключателей, переключателей цепей распределения
электрической энергии и для ручного управления асинхронными электродвигателями в
электрических цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц с числом
полюсов от 1 до 4.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

