
  

Система автоматического удержания курса судна
АР5000

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Акционерное общество "НАВИС" 

  
  

/catalog/factory/13620/


Описание

Авторулевой AP 5000 может поставляться с двумя версиями панелей управления на основе 5
или 7-дюймового матричного дисплея высокого разрешения. Широкие углы обзора на дисплее
панели позволяют видеть отображаемую информацию независимо от угла, под которым вы
смотрите, и при любом освещении, даже на ярком солнце. Степени защиты IP44 и IP56
позволяют устанавливать авторулевой AP 5000 на открытых постах управления (на ходовом
мостике или крыльях мостика). AP 5000 имеет типовые одобрения РМРС, РРР, DNV-GL
(сертификаты MED-B, TCS Cat. C) и соответствует
требованиям Регламента ЕС 2018/773 (MED/4.16 и MED/4.40).

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  26.51.20.120 

  Продукция ОПК :  Нет 

  Группа по условиям эксплуатации:  река, река-море, море 

  Версия программного обеспечения:  в зависимости от модификации 

  Точность удержания судна на заданном курсе, град:  до 1 

Назначение
  Автоматическое управление курсом судна, угловой скоростью, хождение по траектории
TrackControl cat. A/B/C  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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