
  

Стопор фрикционный 12.5 левый (Ф-I-12,5 левый)

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Общество с ограниченной ответственностью "Велес" 

  
  

/catalog/factory/369/


Описание

Предлагаемые стопоры фрикционные якорных устройств, стальные правого и левого
исполнения, применяются на судах и плавсредствах. Делятся на типоразмеры. Каждый
типоразмерный ряд предусматривает возможность изготовления стопоров для
промежуточных значений якорных цепей.
Данный типоразмер предусматривает модификацию для цепей калибра 9, 11 и 12,5 мм.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  28.99.39.120 

  Код классификатора ЕСКД :  364200 

  Код классификатора НСИ (ОСК):  289939190.015 

  Код классификатора SFI:  43 

  Продукция ОПК :  Двойного назначения 

  Масса, кг:  22 

  Отраслевой стандарт (ОСТ):  ОСТ 5.2315-79 

  Примечание:  Выпускается под наблюдением Российского Классификационного Общества
(Российский Речной Регистр) 

  Зарубежные аналоги:  Стопор фрикционный 12.5 левый - Украина 

  ТУ:  ТРПН 364-231-000 ТУ 

  Комплект поставки:  Изделие, сертификат РКО 

Назначение
  Используются для установки на якорных устройствах судов, и предназначены для крепления
якорей «по походному».  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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