
  

Свето-звуковые колонки (СЗК)





  
Основная информация

  
  

Описание

АО "ИЦИУС" предлагает различные варианты исполнения колонок, в зависимости от
требований к системе сигнализации. Компактные СЗК: могут быть использованы для
небольших помещений, это колонки с индикаторами постоянного и переменного свечения,
управление осуществляется потенциальным сигналом 24VDC. Данный тип колонок может
быть использован совместно с колонкой типа иСЗК, либо с блоком связи. Колонка СЗК:
колонка с индикаторами постоянного свечения с возможностью установки/подключения до
3-х световращающихся индикаторов, блока квитирования. Управление осуществляется
потенциальным сигналом 24VDC.Данный тип колонок может быть использован совместно с
блоком связи БС. Колонка иСЗК - интеллектуальная светозвуковая колонка. ИСЗК является
продуктом с повышенной надежностью и отказоустойчивостью благодаря встроенной в
колонку плате управления с дублированным сетевым
интерфейсом (RS-485/CAN/Ethernet) . Использование сетевых интерфейсов позволяет
сократить количество соединяющих кабелей. Подсветку мнемознаков обеспечивают
светодиодные элементы. Мнемознаки соответствуют правилам SOLAS / IMOResolutionA.1021, и
их набор может быть
сконфигурирован под проект. В колонке могут быть встроены блоки питания
на 220В переменного или 24В постоянного тока, обеспечивающие должную работу сирены и
световращающихся элементов. ИСЗК имеет различные варианты исполнения в зависимости от
требований к системе сигнализации: количество световращающихся индикаторов от 1 до 3,
количество индикаторов постоянного свечения от 3 до 11, степень защиты IP 44. Мнемознаки,
количество кабельных вводов и их размеры указываются отдельно.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  26.30.1 

  Код классификатора ЕСКД :  468232 

  Код классификатора SFI:  427 

  Группа по условиям эксплуатации:  Море, Река, Река-море 

  Продукция ОПК :  Нет 

  Комплект поставки:  Светозвуковая колонка; Сирена; Световращающийся элемент; Блок
КДМП; Блок связи СЗК. Комплект поставки определяется конкретным заказом. 

  ТУ:  НАТС.468232.008 ТУ 

Назначение
  Предназначены для световой и звуковой аварийно-предупредительной сигнализации.
Интеллектуальная СЗК решает задачи управления световыми индикаторами постоянного и
переменного свечения, управления световой сигнализацией и приема сигналов от блоков
контроля дееспособности машинного персонала.  

Заключения



Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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