
  

Унифицированная система контроля топлива УСКТ
"Опричник"

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Акционерное общество "Моринсис-Агат-КИП" 

  
  

Описание

Область применения УСКТ "Опричник":
- надводные корабли ВМФ МО РФ;
- подводные лодки;
- гражданские суда;
- ледокольный флот.
В состав унифицированной системы контроля топлива УСКТ "Опричник" входят следующие
приборы и оборудование:
- Расходомеры жидких сред "Коралл-8";
- Вибрационные плотномеры "Вибро-1";
- Корабельные рефлектометрические уровнемеры "КРУ-1РВ";
- Блоки БКС из состава многофункциональной системы контроля МСК;
- Блок управления вычислением и отображением (БУВО);
- Системный блок ЭВМ (СБ ЭВМ);
- Устройство бесперебойного питания (УБП-1400-1-1);
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- Преобразователи давления корабельные (ПДК);
- Термопреобразователи корабельные (ТПК);
- Преобразователи интерфейса (ПИ-485 Ex);
- Блоки питания (БП-77);
- Устройство документирования (УД-М312М);
- Программный комплекс "Опричник".
Унифицированная система контроля топлива УСКТ "Опричник" предназначена для:
- Дистанционного учета и контроля за наличием топлива в топливных цистернах и расхода
главной и вспомогательными энергетическими установками в периоды эксплуатации
кораблей (судов);
- Коммерческого учета принимаемого на корабль и передаваемого на другие корабли
топлива;
- Оперативного объективного учета расходования топлива корабельными потребителями
топлива (дизельными двигателями, газотурбинными двигателями, котлами, дизель-
генераторами, газотурбогенераторами);
- Оперативного объективного учета перемещения топлива на корабле;
- Обработки, хранения, архивации и вывода накапливаемой информации по приему,
расходованию и перемещению топлива;
- Определения расходования топлива двигателями и котлами с учетом нагрузки агрегата;
- Недопущения случаев хищения и "нецелевого" расходования топлива;
- Выявления случаев повышенного расходования топлива корабельными потребителями;
- Объективного учета расходования топлива корабельными потребителями (при наличии
цифровых КСУ ТС);

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  26.51.52.110 

  Код классификатора SFI:  78 

  Частота тока питания, Гц:  50 

  Продукция ОПК :  Двойного назначения 

  Группа по условиям эксплуатации:  Река-море 

  Род тока:  Переменный трехфазный 

  Наличие аварийного питания:  нет 

  Наличие подсветки:  нет 

  Напряжение питания, В:  220 

  Диапазон рабочих температур (внутренний блок), °C:  от -40 до 55 

  Год начала производства:  2018 

  ТУ:  ИСУЯ.421411.010 

Назначение
  УСКТ "Опричник" предназначена для дистанционного учета и контроля за количеством
принимаемого топлива, количеством топлива в топливных цистернах и расхода главной и
вспомогательных энергетических установок и иных судовых потребителей топлива.  



Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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