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Интеллектуальная cветозвуковая колонка

Интеллектуальная светозвуковая колонка (иСЗК)
предназначена для световой и звуковой аварийно-
предупредительной сигнализации. Интеллектуальная
СЗК решает задачи управления световыми
индикаторами постоянного и переменного свечения,
управления световой сигнализацией и приема
сигналов от блоков контроля дееспособности
машинного персонала.

Техническое описание:

ИСЗК является продуктом с повышенной надежностью
и отказоустойчивостью благодаря встроенной
в колонку плате управления с дублированным сетевым 
и н т е р ф е й с о м  ( R S - 4 8 5 / C A N / E t h e r n e t ) . 
Использование сетевых интерфейсов позволяет 
сократить количество соединяющих кабелей.

Технические характеристики:

Температура окружающего воздуха,
рабочая, в диапазоне, °С
(для приборов в закрытых помещениях)

от 0 до 45

Относительная влажность воздуха до (95±3) % при температуре (25±2) °С

Наименование Значение

Масса составных частей не более 22 кг

Потребляемая мощность  не более 100 Вт

Напряжение постоянного тока 24 В

Интерфейсы RS-485 / CAN / Ethernet

Подсветку мнемознаков обеспечивают светодиодные
элементы. Мнемознаки соответствуют правилам
SOLAS / IMOResolutionA.1021, и их набор может быть
сконфигурирован под данный проект.

В колонке могут быть встроены блоки питания
на 220В переменного или 24В постоянного тока,
обеспечивающие должную работу сирены
и световращающихся элементов. 

ИСЗК имеет различные варианты исполнения
в зависимости от требований к системе сигнализации:
количество световращающихся индикаторов от 1
до 3, количество индикаторов постоянного свечения
от 3 до 11, степень защиты IP 44. Мнемознаки,
количество кабельных вводов и их  размеры
указываются отдельно.

Преимущества:

удобство подключения – 2 кабельных ввода
для сигналов АПС

ИСЗК полностью отвечает требованиям РМРС
и имеет сертификат соответствия

соответствует всем современным
требованиям к АПС

большая вариативность исполнения

несколько ИСЗК могут быть объединены
в группы по типу принимаемых сигналов
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Состав поставки:

Светозвуковая колонка

Сирена

Световращающийся элемент

Блок КДМП

Габаритные размеры:
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Зуммер для встраивания в пульт

Блок звуковой используется для конвертации
и воспроизведения звукового сигнала от компьютерных
систем.

Технические характеристики:

Температура окружающего воздуха,
рабочая, в диапазоне, °С
(для приборов в закрытых помещениях)

от 0 до 55

Относительная влажность воздуха до (95±3) % при температуре (25±2) °С

Наименование Значение

Масса не более 0,15 кг

Потребляемая мощность  не более 1 Вт

Напряжение постоянного тока 24 В

Обеспечивается воспроизедение звуков сигнализации,
возникающих алармов и других звуков, подающихся
на выход компьютера.

Габаритные размеры:
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